0 Laraffinazione del petrolio

Il petrolio greggio € un miscuglio di numerosi idrocarburi, molto diversi tra loro per
la composizione chimica. Le lavorazioni di separazione dei vari componenti av-
vengono in grandi complessi chiamati raffinerie.

Il primo trattamento cui € sottoposto il petrolio greggio ¢ la distillazione frazionata
(in inglese: topping), che ha la finalita di produrre le diverse tipologie di idrocarburi
da trasformare poi nei vari combustibili: gas di raffineria, benzine, kerosene, gaso-
li, oli pesanti, residuo.

Gli idrocarburi ottenuti da questa prima distillazione non possono essere immedia-
tamente utilizzati come combustibili, ma devono subire ulteriori processi di raffina-
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Sui piatti posti in cima alla colonna si depositeranno Ad opportuni intervalli, dalla colonna escono dei
gli idrocarburi piu leggeri, a basso punto di ebollizione, condotti che convogliano quella certa classe
su quelli inferiori gli idrocarburi pili pesanti, e cosi via. diidrocarburi all'esterno, pronti per subire le
| piatti hanno dei fori per consentire il passaggio delle : operazioni successive.

: varie frazioni da un piatto all’altro.
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ﬁ Quali forme di
inquinamento sono
causate dal petrolio?

2. In cosa consiste la
distillazione frazionata?

3. Cosa sono i bitumi?

7 Gli impieghi del petrolio

Lolio combustibile, derivato dal petrolio, € utilizzato per produrre energia elettrica
nelle centrali termoelettriche. In un altro tipo di centrale, detta a turbogas, si puo
bruciare gasolio o metano per far funzionare una turbina a gas, collegata ad un
generatore di corrente elettrica.

Nel settore dei trasporti, 'energia si ricava in massima parte dalle benzine, dal
kerosene e dal gasolio, tutti prodotti che derivano dal petrolio.

Lindustria petrolchimica ci fornisce prodotti di largo consumo: materie plastiche,
innanzitutto, e poi fibre sintetiche, detergenti, coloranti, concimi chimici, prodotti
farmaceutici, ecc.

7 Le benzine

Le benzine sono il prodotto piu conosciuto tra i derivati del petrolio: si ottengo-
no dalla distillazione primaria e costituiscono all'incirca soltanto il 20% di tutti i
prodotti del topping. Per produrre una maggiore quantita di benzina si trasforma-
no una parte dei keroseni, dei gasoli e degli oli combustibili. Le benzine, infatti,
sono formate da idrocarburi che hanno una molecola piu semplice di quella, ad
esempio, dei gasoli: € allora possibile ottenere benzine da un gasolio rompendo le
molecole piu grosse e complesse che costituiscono la struttura chimica del gasolio
stesso con un processo detto cracking (da to crack = rompere). La rottura delle
molecole avviene per opera delle alte temperature e di forti pressioni.
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